Drager

Dréger Alcotest® 4000
Alkoholmatare

Alkotestaren Dréger Alcotest® 4000 erbjuder ett sdkert stt att testa
sin alkoholhalt och ger ett tryggt besked om néar det ar lagligt att

kora. Uppfyller standarder for bade privat (EN16280) och profesionell

(EN15964) anvandning.

Utbytbart munstycke

Texten pa displayen guidar
till ratt anvéndning

Diskret utseende med modern design

Bakgrundsbelyst funktionsknapp

Hygieniskt skydd

Batterifack for utbytbart litiumbatteri

D-31850-2020

Dréager. Teknik for livet.
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Fordelar

Sa att du inte behdver vara osdker nér du ar pa viag

Har du druckit ett glas vin fér mycket, eller ligger din promillehalt fortfarande under grdnsen? Det dér med att
ha alkohol kvar i kroppen &r ndgot som ménniskor ofta upptacker for sent. Med Drager Alcotest 4000 kan du

nar som helst testa dig for att se om du &r redo att kdra. Pa sa sétt kan du ta det lugnt om du blir stoppad i en
poliskontroll eller far 1amna stickprov hos arbetsgivaren. Ingen restalkohol, ingen stress.

Snabb och tillférlitlig alkotestare

Efter affarslunchen, pa vég fran festen eller dagen efter — tack vare DragerSensor far du alltid ett exakt resultat
ndr du méter restalkoholvdrdet. Matfunktionen aktiveras enkelt med den bakgrundsbelysta funktionsknappen
ljud ger ytterligare guidning. Mataren &r redo att anvdndas inom nagra sekunder och testet kan utféras
omedelbart. Resultatet presenteras i displayen. Funktionsknappen anvénds dven for att navigera genom menyn.

Utbytbart munstycke

Munstycket &r ergonomiskt att anvinda och ar skyddat av ett lock. Ett nytt munstycke bor anvindas for varje
person som testas. Ytterligare munstycken finns som tillbeh6r. Utandningsluften passerar genom luftkanalen
till instrumentet. Bara ett litet prov av denna Iuft tas for analysen. Detta sékerstéller att det inte finns ndgon
kvarvarande alkohol i métaren och att alla matningar &r exakta och tillforlitiga. Samma metod anvands av
polisen.

Ready when you are

Instrumentet startar snabbt och &r redo nar du vill anvidnda det. Temperaturintervallet f6r matning &r -5 °C till
+50 °C.

Smidig och diskret

Tack vare den kompakta designen far Alcotest 4000 plats i en ficka eller handvaska. Du kan diskret gora en
métning nar som helst, var som helst och fér alltid trygga besked, oavsett om det &r efter en affarslunch, under
en fest eller morgonen dérpa.

Teknik for livet

Alcotest 4000 ar tillverkad i Tyskland och uppfyller de hégsta kvalitetskraven. Regelbunden kalibrering
av instrumentet &r ett krav for att sékerstélla matresultatet. Med ett stort natverk av aterférsaljare och
servicepartners runt om i Sverige ar det alltid enkelt att &ga en Dragerprodukt.
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Fordelar

Precision i mer @n 65 ar: samma matteknik som anvénds av polisen

| 6ver 65 ar har Drager, som en av védrldens marknadsledare, varit leverantor av matinstrument for
utandningsalkohol till polisen och i industrin. Kontinuerlig utveckling har gjort att Alcotest 4000 ar ojamforligt
palitlig och snabb.

Tack vare stiandiga tekniska framsteg under 60 ar dr dagens Alcotest 4000 ojamforligt snabb och
tillférlitlig. Som privat anvindare eller yrkesférare kan du enkelt undvika obehagliga 6verraskningar vid en

utandningskontroll av alkohol.

Dragers utrustning anvénds Gver 30 miljoner ganger varje ar vid utandningskontroll av alkohol 6ver hela varlden.

Tillbehor

Munstycken

5 munstycken. Hygieniskt och individuellt forpackade.

Skyddspase

Skyddar mot damm och repor.
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Tekniska data

Matprincip Elektrokemisk DrégerSensor, alkoholspecifik
Matintervall 0 - 5,00 %0. Om mitintervallet dverskrids visas ett meddelande
Provtagning Automatisk provtagning

Redo for anvidndning

ca 4 sekunder efter paslagning

Visning av matresultat

Efter ca 3 s (vid 0,00 %o),
efter ca 10 s (vid 1,00 %o, rumstemperatur)

Drifttemperatur

-5 °C till +50 °C

Relativ fuktighet

10 - 100 % relativ fuktighet
(icke-kondenserande)

Omgivningstryck

600 - 1,300 hPa

Display Grafisk bakgrundsbelyst LCD-skdrm,
32 x 22 mm (128 x 64 pixlar)

LED En bla lysdiod (LED) for att ange resultat och
varningsmeddelanden

Ljudsignal Olika ljudsignaler for att stodja meddelanden och varningar pa
displayen. Ljudet gar att stanga av.

Dataloggning Lagring av de senaste 400 testerna

Strémférsorjning

Utbytbart CR123A-batteri (1 st.), laddningsnivaindikator
pa displayen. Ett batteri kan anvandas for upp till 1 500
utandningstester.

Munstycke Hygieniskt och individuellt férpackat
Kalibrering Bor ske var 12:e manad for bibehéllen métsakerhet
Halje Stottalig ABS/PC

Métt (B x H x D), vikt

Ca 50 x 133 x 29 mm, ca 130 g inkl. batteri

Vibrationer och stétar

EN 60068-2-32

CE-mirkning

CE-dverensstammelse

Standarder

EN 16280, EN 15964, NHTSA, FDA-6verensstammelse, beroende

pa konfiguration

Inbyggd klocka

For att visa det senaste servicedatumet

Skyddsklass

IP52

Bluetooth®

For framtida app

Bestéllningsinformation

Dréger Alcotest® 4000 — Sverige 37 06 319
Drager Alcotest® 4000 — Standard 37 06 317
Drager Alcotest® 4000 — Nordics 37 06 953
Drager Alcotest® 4000 — Australia 37 06 951
Drager Alcotest® 4000 — USA 37 06 325
Dréager A4000 5 extra munstycken, hygieniskt och individuellt 83 25 250
férpackade

Mikrofiberpase 83 24 994
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Anteckningar
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Anteckningar

Alla produkter, funktioner och tjénster &r inte till salu i alla ldnder.

Namnda varumérken &r bara registrerade i vissa ldnder och inte nédvandigtvis i det land déar
detta material frislapps. Ga till www.draeger.com/trademarks for att se aktuell status.

CORPORATE HEADQUARTERS
Dragerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Liibeck, Germany
www.draeger.com

Hitta din regionala
forséljningsrepresentant
pa: www.draeger.com/
kontakt

SVERIGE

Drager Sverige AB
Ogirdesvigen 19 A

433 30 Partille

Sverige

Tel +46 10 344 4000
ordersverige@draeger.com
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